
Leitungsortung und genaue Einmessung  
in einem Arbeitsgang!
Trimble GNSS zusammen mit den führenden Ortungssystemen

Einfachste Bedienung, automatische und kabellose Kopplung

Direkte Übernahme aller Messdaten im Büro
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Die besten Systeme  
nahtlos gekoppelt

Sind die Leitungsortung  
und die Einmessung bei Ihnen  
zwei getrennte Arbeitsschritte?

Dies ist nun in einem Arbeitsgang  
möglich!

Die Kombination  
macht den Unterschied

Die AllTerra Locator Software verbindet  
Trimble GNSS-Technologie mit Leitungs- 
ortungsgeräten von Radiodetection,  
SebaKMT und Sewerin. Die Ortungsdaten  
werden kabellos über Bluetooth vom  
Leitungsortungsgerät an den Trimble GIS- 
Empfänger übertragen und zusammen mit 
den genauen Positionen dort gespeichert.  
Die gesamte Bedienung läuft einfach  
über einen Knopf am Ortungsgerät.

Nutzen Sie die deutliche  
Effizienzsteigerung  
für Ihren Erfolg

·	 Leitungsortung und genaue Einmessung  
in einem Arbeitsgang

·	 Trimble GNSS zusammen mit  
den führenden Ortungssystemen

·	 Einfachste Bedienung, automatische  
und kabellose Kopplung über Bluetooth

·	 Bis zu 2 cm-Messgenauigkeit

·	 Direkte Übernahme aller Messdaten  
im Büro

AllTerra Deutschland GmbH
An der Feldmark 16 · 31515 Wunstorf · Tel. +49 5031 51780
www.allterra-dno.de · info@allterra-dno.de
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