
Visualisers

Examiner™ bietet eine dreidimensionale, georeferenzierte 
Ansicht der hochwertigen Untergrunddaten, die mit dem 
Kontur-Bodenradar erzeugt wurden. Der Examiner™ wurde 
entwickelt, um dem Benutzer eine nahtlose Erfahrung bei 
der Verarbeitung, Navigation, Organisation, Kartierung, 
Kommentierung und Anzeige von Merkmalen zu ermöglichen. 
Analysen und Interpretationen können parallel in mehreren Drei-
Schicht-Ansichten und in georeferenzierten Ansichten mit voller 
Synchronisation durchgeführt werden.

Unterirdische Strukturen können während des gesamten Projekts 
zuverlässig identifiziert und kartiert werden. Die Datenverarbeitung 
in Examiner™ ist dank eines speziellen Vorschaufensters und der 
Möglichkeit, Verarbeitungsvorlagen zu erstellen, zu speichern und 
mit Kollegen und Kunden zu teilen, mühelos. Die Architektur der 
Software ermöglicht eine sehr schnelle Datenverarbeitung. Die 
Verarbeitungseffizienz steigt mit größeren Datensätzen.

Wichtigste Vorteile 

SCHNELLE VERARBEITUNG
Datenverarbeitung während der 
Datenerfassung im Feld. Post-Processing 
großer 3D-GPR-Projekte für optimale 
Ergebnisse mit dem schnellsten GPR-
Verarbeitungstool auf dem Markt. 

REVOLUTIONÄR
Unterstützt die Datenanalyse durch 
innovative Algorithmen, die die 
Komplexität der GPR-Daten und die 
Interpretationszeit drastisch reduzieren. 

INTUITIVE NAVIGATION
Benutzerfreundliche Visualisierung, 
Analyse, Interpretation und Erstellung 
von Exportdateien. Dreidimensionale 
Strukturverfolgung und Objekt-
Extraktion. 

INTEGRIEREN UND ANPASSEN 
Examiner kann über ein vollständig 
dokumentiertes Software Development 
Kit (SDK) angepasst werden. 

GEOREFERENZIERTE DATEN 
Zusammenfügen mehrerer Streifen und 
Datensätze zu einem georeferenzierten 
3-dimensionalen Abbild.

VIELFÄLTIGE 
VERARBEITUNGSOPTIONEN 
Große Auswahl an Verarbeitungsoptionen 
für Filterung, Hintergrundentfernung und 
3D-Migration.

ANWENDUNGSSPEZIFISCHE 
WERKZEUGE 
Enthält Werkzeuge wie das Modul 
Pavement Analysis, die zum 
Verständnis des Belagszustands und 
der Belagsqualität bei Belagsprojekten 
beitragen sollen.

EINFACHER IMPORT UND EXPORT
Eine breite Palette von Exportformaten 
und Unterstützung für den Import und 
Export von Karten und georeferenzierten 
Bildern.

Examiner
Examiner™ wurde entwickelt, um große 3D-Datensätze 
zu verarbeiten und trotzdem die schnellste GPR-
Verarbeitungssoftware der Branche zu sein.
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Karten-Overlays
Die realistische Darstellung erleichtert die Interpretation von 
Merkmalen in den Daten. Die Georeferenzierung der Daten 
basiert auf einer erweiterten Filterung der GNSS-Informationen, 
um die bestmögliche Genauigkeit zu gewährleisten. Examiner™ 
bietet globale Karten- und Satellitenbilder über einen 
integrierten Kartendienst von Bing Maps. Es ist auch möglich, 
Bildmaterial über eine Verbindung zu Tile Map Services (TMS) 
oder Web Map Tile Services (WMTS) zu erhalten. Examiner™ 
kann georeferenzierte Bilder aus DXF-Dateien, Luftbildern, 
Satellitenbildern, Karten usw. in jeder beliebigen Projektion 
importieren und so die GPR-Daten schnell und präzise in 
der Umgebung platzieren, was die Beschriftungsaufgabe 
beschleunigt. 
 

Annotationen und 3D-Objektverfolgung
Beschriften Sie Objekte und Flächen in 3D. Kartieren Sie die 
Lage von unterirdischen Versorgungseinrichtungen und 
Infrastruktur. Die Annotationen sind georeferenziert und können 
verwendet werden, um interessante Orte zu lokalisieren und 
Projektentscheidungen zu unterstützen. Fügen Sie einen 
Farbcode, einen Namen und mehr hinzu, um den Überblick zu 
behalten. Kartieren Sie Schichten des Untergrunds schnell mit 
Hilfe von Werkzeugen zur Objektverfolgung. Sie erhalten farbige 
Karten, die die Variation der Stärke und Amplitude anzeigen. 

Eine Vielzahl von Exportoptionen
Die Bilder können direkt aus dem Examiner™ kopiert und in 
andere Anwendungen zur Berichterstellung eingefügt oder in 
gängigen Bildformaten gespeichert werden. Examiner™ bietet 
Exportoptionen für alle gängigen Formattypen und Plattformen, 
die in der Branche verwendet werden. Dazu gehören GIS 
(GeoJSON), CAD (DXF/DWG), SEG-Y, ASCII und Google Earth (KMZ).
Schnittstellen können auch als Tabellen oder Punktwolken in 
einem einfachen Textformat gespeichert werden.

Besuchen Sie unsere Webseite, um weitere Einzelheiten und einen 
vollständigen Überblick über die umfangreichen Funktionen und 
Merkmale von Examiner zu erhalten, oder fordern Sie eine Demo an.

Anwendungsbeispiele

Tiefenschnitte, die die 
darunterliegenden archäolo-
gischen Funde in einem Bereich 
von 100 m x 100 m zeigen.

Effiziente und einfache Datenanalyse 
und Interpretation mit dem Modul 
Pavement Analysis.

OS 64-bit Windows 8 oder höher, 
CPU 64-bit, Intel Core i7 

Speicher Mindestens 16 GB 

Kapazität der 
Festplatte

Mindestens 250 GB SSD 

System- 
anforderungen
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